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Strada campestre da dismettere

== FOSso esistente non oggetto di intervento ey [ ratto alveo fosso esistente da dismettere
s Strada sterrata 103.984 Quota altimetrica esistente

s Pista ciclabile Collettore fognario acque nere esistente diam. 50 cm
| . Edificio esistente s Porzione Fosso Benzoni oggetto di intervento
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO
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Stazione di sollevamento
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Esistente = Qft. 102.22
Progetto = Qft. 102.30
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PROFILOA-G

100.00

Al B c ) El F G

DISTANZE PARZIALI

35.54 40.30 28.40 40.30 30.00 33.37

DISTANZE PROGRESSIVE

0.00
35.34
65.34
95.64
125.94
155.94
185.94

QUOTE TERRENO ESISTENTE
103.49 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.75

COMUNE DI 1SSO (BG)

QUOTE FONDO COLLETTORE

102.30 102.26 102.22 102.20 102.16 102.13 102.09/102.08

Q. TERRENO - Q. FONDO TUBO MODIFICA AL TRACCIATO DEL FOSSO BENZONI
1.19 0.94 0.98 1.00 104 107 166 DEVIAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

committente

CONGREGAZIONE MISERICORDIA
MAGGIORE DI BERGAMO - MIA
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| PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE ELABORATO Al SENSI DELLA LEGGE 22/4/1941 N° 633




