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Scatolare prefabbricato

dimensioni 100 x 250

Cameretta di ispezione dimensioni

100 x 250 x 300 con chiusini in ghisa sferoidale

Grate in ferro

Nuovo Fosso Benzoni

Nuovo Fosso Benzoni

Nuovo Fosso Benzoni

Modellazione terreno per formazione nuovo

tratto del Fosso Benzoni

Modellazione terreno per

formazione nuovo tratto

del Fosso Benzoni

+102,09

+103,91

3.00

1
.
0

0

2.00

Modellazione terreno per

formazione nuovo tratto

del Fosso Benzoni

Area massima sezione

idraulica 2,50 mq

+103,48

Alveo esistente

+104,25

A
ndam

ento naturale del terreno

Nuovo Fosso Benzoni

+102,38

+104,69

3.00

1
.
0

0

2.00

Modellazione terreno per

formazione nuovo tratto

del Fosso Benzoni

Area massima sezione

idraulica 2,50 mq

Scatolare esistente

Nuovo Fosso Benzoni

Andamento naturale del terreno

+101,80

+103,50

3.00
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.
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0

2.00

Modellazione terreno per

formazione nuovo tratto

del Fosso Benzoni

Area massima sezione

idraulica 2,50 mq

Nuovo Fosso Benzoni

Andamento naturale del terreno

+101,80
+101,78

+103,51

+100,70

+100,66
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36.00 1.001.00

Scatolare prefabbricato

dimensioni 100 x 250

Cameretta di ispezione dimensioni

100 x 250 x 300 con chiusini in ghisa sferoidale

gradini alla marinara per la discesa

Grate in ferro

Qf.t.+102,00

Rete fognatura acque nere

esistente Ï 50 cm

+102,76

+102,70

Alveo esistente Alveo esistente

Nuovo Fosso Benzoni

Nuovo Fosso Benzoni

Nuovo Fosso Benzoni

Modellazione terreno per formazione nuovo

tratto del Fosso Benzoni

Modellazione terreno per formazione

nuovo tratto del Fosso Benzoni

+100,70

+101,55

3.00

1
.
0

0

2.00

Modellazione terreno per

formazione nuovo tratto

del Fosso Benzoni

Area massima sezione

idraulica 2,50 mq

Andamento naturale del terreno

Nuovo Fosso Benzoni

+102,40

+104,69

1
.
0

0

2.50

Scatolare esistente

Ghiaia mista di cava o in alternativa Riciclato

secondo criteri CAM spess. 40 cm

Pietrisco calcareo rullato spess. 10 cm

Tout venant bitumato spess. 8 cm

Tappetino d'usura spess. 3 cm

Parapetto in ferro del tipo grigliato altezza 110 cm

119.55


